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Seção A-A
Escala 1 : 6.5

Detalhe A
Escala 1 : 2
• Sistema de fechamento / lacre.

Componentes
Nº do 
item Descrição Qtde

1 Base V3 1

2 Porca M6 9

3 Suporte B1 1

4 Parafuso AA 3,5 x 9,5 mm 5

5 Barramento de cobre C11.1 5

6 Parafuso M6 x 16 8

7 Parafuso para plástico, fenda Phillips, 5x12 3

8 Parafuso M6 x 12 - cabeça cilíndrica 44

9 Arruela M6 45

10 Tampa V3 1

11 Parafuso M6 do lacre 1

12 Tampa de proteção do lacre 1

592, CBP 200 A4
Folha: 1 de 3Escala:

Desenho:

Título:

Revisão: 05

Material:

DataAssinaturaNome

Se não especificado:
   Dimensões em milímetros;
   Tolerâncias:
      Linear: 3 mm;
      Angular: 1º.

Qualidade

Aprovação

Desenho Claudio Carvalho 30/04/2026

•   Base / corpo em material polimérico, na cor cinza ou preta;
•   Tampas em material polimérico incolor (cristal);
•   Suporte em material polimérico, na cor laranja, preta ou cinza;
•   Partes metálicas em latão, aço zincado branco ou aço bicromatizado.

CBP 200  
   •   Caixa para barramentos.
         •   In <= 200 A.
Observações:

•   Esse produto poderá ser atualizado.
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Barramento de cobre
  •  Modelo: Barrameto C11.1

592, CBP 200 A4
Folha: 2 de 3Escala: 1:1

Desenho:

Título:

Revisão: 05

Material:

DataAssinaturaNome

Se não especificado:
   Dimensões em milímetros;
   Tolerâncias:
      Linear: 3 mm;
      Angular: 1º.

Qualidade

Aprovação

Desenho Claudio Carvalho 30/04/2026
Observações:

•   Esse produto poderá ser atualizado.

•   Base / corpo em material polimérico, na cor cinza ou preta;
•   Tampas em material polimérico incolor (cristal);
•   Suporte em material polimérico, na cor laranja, preta ou cinza;
•   Partes metálicas em latão, aço zincado branco ou aço bicromatizado.

CBP 200  
   •   Caixa para barramentos.
         •   In <= 200 A.
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Seção C-C
Escala 1 : 2

Suporte de barramentos

592, CBP 200 A4
Folha: 3 de 3Escala:

Desenho:

Título:

Revisão: 05

Material:

DataAssinaturaNome

Se não especificado:
   Dimensões em milímetros;
   Tolerâncias:
      Linear: 3 mm;
      Angular: 1º.

Qualidade

Aprovação

Desenho Claudio Carvalho 30/04/2026
Observações:

•   Esse produto poderá ser atualizado.

•   Base / corpo em material polimérico, na cor cinza ou preta;
•   Tampas em material polimérico incolor (cristal);
•   Suporte em material polimérico, na cor laranja, preta ou cinza;
•   Partes metálicas em latão, aço zincado branco ou aço bicromatizado.

CBP 200  
   •   Caixa para barramentos.
         •   In <= 200 A.
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