Componentes

Escala 1:4 Moo Descrigio Qtde
1 |Base 500.2023 1
2 |Porca M6 13
3 |Bucha M6 com furo passante 1
4 Suporte para fixagdo de cinta - 60mm 4
5 |Parafuso M6 x 12 - cabega cilindrica 2
6 |Arruela M6 2
7 Placa de suporte, tipo P, versdo 2024 2
8 |Parafuso sextavado M6 x 80 4
9 |Parafuso AA 3,5 x 16 mm 4
10 [Parafuso AA 4,2 x 16 mm 3
11 |Tampa 1
12 |Conjunto da lente 1
13 |Parafuso AA 3,5 x 9,5 mm 4
14 |Tampa do lacre 1
15 |Grampo 11x22 1
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Escala1:8
Detalhe A
Escala1:2
Se ndo especificado: Titulo; ..
Dimersoes em milimetros; Caixa para medi¢ao, com lente.
olerancias: . .
Linear: 3 mm; A p IO S b I I ' on . Ref 515, )
Angular: 1°. . Corrente nominal (In) <= 125 A;
. Tensé&o de isolamento nominal (Ui) <= 380 V.
Nome Assinatura Data Observagdes:
pesenho | Claudio Carvalho 31/03/2023 - Esse produto podera ser alterado conforme necessidade de
Aprovagdo adequagao:
Qualidade
Material:
. Base / corpo em policarbonato, na cor preta ou cinza;
. Suportes em policarbonato, na cor preta ou cinza;
. Tampas em policarbonato incolor (cristal);
. Partes metélicas em ago bicromatizado ou aco banhado em zinco branco.
Referéncia: 515 A4
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