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Componente

Nº do 
item Descrição Qtde

1 Base 541.4F 1

2 Luva 3/4" 1

3 Inserto M6 2

4 Pino 541 4

5 Suporte do cavalete 1

6 Tampa 541 1

7 Parafuso de lacre, M6 1

8 Tampão 3

A4
Folha: 1 de 6Escala: 1:2,85

Documento: 541

Título:

Revisão: 03

Material:

DataAssinaturaNome

Se não especificado:
   •  Dimensões em milímetros;
   •  Tolerâncias:
       •  Linear: 6,0 mm;
       •  Angular: 1º.

Qualidade

Aprovação

Desenho Claudio Carvalho 06/04/2026
Observações:

Caixa para proteção de hidrômetro
  •   Ref. 541. 

•   O processo de fabricação é por injeção, tendo sua coloração e aditivos U.V. aplicados
     diretamente na matéria prima;
•   Quanto a resistência ao impacto, esse produto obedece a norma NTS 303, que 
     estabelece 20 J, submetendo a caixa montada ao impacto através de um punção de aço 
     de 50 mm de diâmetro e massa de 1 kg caindo de uma altura de 2 m;
•   Esse produto poderá ser alterado, conforme necessidade de adequação de projeto.

•  Base / corpo em material polimérico, na cor cinza;
•  Pinos em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Suporte do cavalete em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Tampa em material polimérico, na cor cinza;
•  Partes metálicas em latão, aço bicromatizado ou aço zincado branco.
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Dimensões externas.

A4
Folha: 2 de 6Escala: 1:4

Documento: 541

Título:

Revisão: 03

Material:

DataAssinaturaNome

Se não especificado:
   •  Dimensões em milímetros;
   •  Tolerâncias:
       •  Linear: 6,0 mm;
       •  Angular: 1º.

Qualidade

Aprovação

Desenho Claudio Carvalho 06/04/2026
Observações:

Caixa para proteção de hidrômetro
  •   Ref. 541. 

•   O processo de fabricação é por injeção, tendo sua coloração e aditivos U.V. aplicados
     diretamente na matéria prima;
•   Quanto a resistência ao impacto, esse produto obedece a norma NTS 303, que 
     estabelece 20 J, submetendo a caixa montada ao impacto através de um punção de aço 
     de 50 mm de diâmetro e massa de 1 kg caindo de uma altura de 2 m;
•   Esse produto poderá ser alterado, conforme necessidade de adequação de projeto.

•  Base / corpo em material polimérico, na cor cinza;
•  Pinos em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Suporte do cavalete em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Tampa em material polimérico, na cor cinza;
•  Partes metálicas em latão, aço bicromatizado ou aço zincado branco.
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Logo Plastimax,
em alto relevo.

Datador, contendo
mês e ano de fabricação,
em alto relevo.

Inserto M6
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Base / corpo
• Dimensões.

  Luva 3/4", padrão NBR NM ISO 7.1,
  em latão, inserido na peça no momento de injeção.

Rosca de 3/4",
no mesmo material da base.

A4
Folha: 3 de 6Escala: 1:4

Documento: 541

Título:

Revisão: 03

Material:

DataAssinaturaNome

Se não especificado:
   •  Dimensões em milímetros;
   •  Tolerâncias:
       •  Linear: 6,0 mm;
       •  Angular: 1º.

Qualidade

Aprovação

Desenho Claudio Carvalho 06/04/2026
Observações:

Caixa para proteção de hidrômetro
  •   Ref. 541. 

•   O processo de fabricação é por injeção, tendo sua coloração e aditivos U.V. aplicados
     diretamente na matéria prima;
•   Quanto a resistência ao impacto, esse produto obedece a norma NTS 303, que 
     estabelece 20 J, submetendo a caixa montada ao impacto através de um punção de aço 
     de 50 mm de diâmetro e massa de 1 kg caindo de uma altura de 2 m;
•   Esse produto poderá ser alterado, conforme necessidade de adequação de projeto.

•  Base / corpo em material polimérico, na cor cinza;
•  Pinos em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Suporte do cavalete em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Tampa em material polimérico, na cor cinza;
•  Partes metálicas em latão, aço bicromatizado ou aço zincado branco.
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Logo Plastimax,
em alto relevo.

Datador, contendo
mês e ano de fabricação,
em alto relevo.
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Tampa
• Dimensões.

A4
Folha: 4 de 6Escala: 1:3

Documento: 541

Título:

Revisão: 03

Material:

DataAssinaturaNome

Se não especificado:
   •  Dimensões em milímetros;
   •  Tolerâncias:
       •  Linear: 6,0 mm;
       •  Angular: 1º.

Qualidade

Aprovação

Desenho Claudio Carvalho 06/04/2026
Observações:

Caixa para proteção de hidrômetro
  •   Ref. 541. 

•   O processo de fabricação é por injeção, tendo sua coloração e aditivos U.V. aplicados
     diretamente na matéria prima;
•   Quanto a resistência ao impacto, esse produto obedece a norma NTS 303, que 
     estabelece 20 J, submetendo a caixa montada ao impacto através de um punção de aço 
     de 50 mm de diâmetro e massa de 1 kg caindo de uma altura de 2 m;
•   Esse produto poderá ser alterado, conforme necessidade de adequação de projeto.

•  Base / corpo em material polimérico, na cor cinza;
•  Pinos em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Suporte do cavalete em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Tampa em material polimérico, na cor cinza;
•  Partes metálicas em latão, aço bicromatizado ou aço zincado branco.
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Escala 1 : 3
Passagem para abraçadeira de nylon
 • Fixação do cavalete
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Escala 2 : 1

Suporte do cavalete
• Dimensionais diversos.

Rosca 3/4"

Parafuso de lacre
• Dimensionais diversos.

A4
Folha: 5 de 6Escala: 

Documento: 541

Título:

Revisão: 03

Material:

DataAssinaturaNome

Se não especificado:
   •  Dimensões em milímetros;
   •  Tolerâncias:
       •  Linear: 6,0 mm;
       •  Angular: 1º.

Qualidade

Aprovação

Desenho Claudio Carvalho 06/04/2026
Observações:

Caixa para proteção de hidrômetro
  •   Ref. 541. 

•   O processo de fabricação é por injeção, tendo sua coloração e aditivos U.V. aplicados
     diretamente na matéria prima;
•   Quanto a resistência ao impacto, esse produto obedece a norma NTS 303, que 
     estabelece 20 J, submetendo a caixa montada ao impacto através de um punção de aço 
     de 50 mm de diâmetro e massa de 1 kg caindo de uma altura de 2 m;
•   Esse produto poderá ser alterado, conforme necessidade de adequação de projeto.

•  Base / corpo em material polimérico, na cor cinza;
•  Pinos em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Suporte do cavalete em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Tampa em material polimérico, na cor cinza;
•  Partes metálicas em latão, aço bicromatizado ou aço zincado branco.



A
Escala 1 : 5

Pinos de suporte da tampa, no mesmo material da base.

Detalhe A
Escala 1.4 : 1

O parafuso fica alojado em compartimento específico.

Tampa e parafuso possuem furo para passagem de lacre.

Fechamento da tampa

A4
Folha: 6 de 6Escala: 

Documento: 541

Título:

Revisão: 03

Material:

DataAssinaturaNome

Se não especificado:
   •  Dimensões em milímetros;
   •  Tolerâncias:
       •  Linear: 6,0 mm;
       •  Angular: 1º.

Qualidade

Aprovação

Desenho Claudio Carvalho 06/04/2026
Observações:

Caixa para proteção de hidrômetro
  •   Ref. 541. 

•   O processo de fabricação é por injeção, tendo sua coloração e aditivos U.V. aplicados
     diretamente na matéria prima;
•   Quanto a resistência ao impacto, esse produto obedece a norma NTS 303, que 
     estabelece 20 J, submetendo a caixa montada ao impacto através de um punção de aço 
     de 50 mm de diâmetro e massa de 1 kg caindo de uma altura de 2 m;
•   Esse produto poderá ser alterado, conforme necessidade de adequação de projeto.

•  Base / corpo em material polimérico, na cor cinza;
•  Pinos em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Suporte do cavalete em material polimérico, na cor preta ou cinza;
•  Tampa em material polimérico, na cor cinza;
•  Partes metálicas em latão, aço bicromatizado ou aço zincado branco.
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