
B

Escala 1 : 4.6

 260 2 

 5
20

3 

Escala 1 : 8

 170 2 
 174 3 
 187 4 

 277 5 

A

 66,50 

 1
9,

50
 

 1,80 

Detalhe A
Escala 1 : 2
• Suporte de cinta.

Detalhe B
Escala 1 : 2
• Sistema de fechamento / lacração da caixa.

Componentes
Nº do 
item Descrição Qtde

1 Base V1.3 1

2 Porca sextavada M6 13

3 Parafuso M6 x 12, cabeça cilíndrica 3

4 Arruela M6 2

5 Suporte para fixação da cinta 3

6 Placa de suporte, versão 2 2

7 Parafuso AA 3,5 x 16 mm 4

8 Parafuso sextavado M6 x 80 4

9 Parafuso AA 4,2 x 16 mm 3

10 Divisória em L 1

11 Suporte do disjuntor 1

12 Tampa V8-2 1

13 Bucha M6x8, furo passante, versão 2024 3

14 Tampa do compartimento do disjuntor V3-2 1

15 Tampa de acesso ao disjuntor V3 1

16 Tampa do lacre 1

17 Parafuso M6 do lacre 1

18 Conjunto da lente 1

19 Parafuso AA 3,5 x 9,5 mm 4
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Material:

DATAAssinaturaNome

Se não especificado:
Dimensões em milímetros
Acabam. superfície:
Tolerâncias:
   Linear: 3 mm.
   Angular: 1º.

Aprovação

Verificação

Desenho Claudio Carvalho 27/01/2026
Observações:

• Base / corpo em material polimérico, na cor preta ou cinza;
• Tampas em material polimérico incolor (cristal);
• Suportes em material polimérico, na cor preta ou cinza;
• Partes metálicas em aço zincado branco ou aço bicromatizado.

Caixa com lente, para medição e proteção.
• Ref. 575.

• Esse produto atende ao uso em medição direta e polifásica, 
   podendo ser instalado a uma altura de até 3 m do piso acabado,  
   podendo ser fixada através dos suportes de cinta, situada na parte
   traseira da caixa;
• Esse produto poderá ser alterado.
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